附录6：

中间合金采购技术条件

1．技术要求

1.1化学成分：各中间合金的化学成分应符合下表的要求

	品名
	项 目
	指 标
	允许范围

	Al-5Ti1B（铝钛硼丝）
	外径
	φ9.5
	±0.1

	
	Ti%
	5.0%
	5±0.5%

	
	B%
	1.0%
	1±0.2%

	
	Fe%
	＜0.30%
	

	
	Si%
	＜0.25%
	

	
	其它
	单个杂质元素含量＜0.03，杂质总量＜0.1
	

	
	内部组织要求
	TiAl3＜75um, TiB2＜2um,内部洁净无可见杂质，TiB2不偏聚
	

	Al-10Zr (铝锆合金)


	Zr%
	10.0%
	10±0.5%

	
	Fe%
	＜0.35%
	

	
	Si%
	＜0.25%
	

	
	其它
	单个杂质元素含量＜0.03，杂质总量＜0.1
	


2 外观要求

a . Al5Ti1B丝

1  9.5±0.1mm丝状，表面光洁无油污、无折叠、起疤。

2  整卷内径为Ф360mm，宽卷280mm，每卷重量100-250kg。

c．Al-10Zr中间合金

1  外观为华夫锭，表面光洁、干净、无粘渣、沉孔。每块重量为250～4.5kg或7.0～8.0kg
2  外观为小方块，表面光洁、干净、无粘渣、沉孔。 

3  产品检验方法。

3.1 外观检验

    成品外观使用目测检验,应符合本标准2条的规定要求。

3.2 理化检验

3.2.1按本公司检验方法汇编中分光光度法测定B含量。 

3.2.2钛含量测定按GB4701.1最新版《钛铁化学分析方法 硫酸铁铵容量法测定钛量》执行。
4  判定规则

产品外观要求、理化指标其中有一项缺陷，即判定该产品不合格。

5  包装、标志、运输、贮存规则

5.1 包装

5.1.1  Al5Ti1B
 Al5Ti1B每卷上都要注明炉号、生产日期、整卷重量，并附产品合格证。

 每3卷叠放在一木架上，用铁皮包装带扎牢，外套一层白色透明塑料。 

5.1.2  Al-10Zr中间合金

华夫锭型:   每1吨用铁皮包装带打牢，内部用白色透明塑料，外面用编织袋材料包裹，。产品内装物应附有产品合格证。
小块型:  产品外包装用料应符合GB6543《瓦楞纸箱》标准规定要求，使用其它包装材料，应符合包装运输要求。产品内装物应附有产品合格证。 

5.2 标志

包装材料外表应印有产品名称、生产厂名、厂址、规格、商标图案、净重、包装储运标志。

5.3 运输

轻装轻卸，严禁抛掷、雨淋、受潮。

5.4 贮存

贮存场地应清洁、干燥，堆码时不得直接接触地面。

5.2 保存期

符合5.4条的规定时，保存期不少于12个月。

